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Pitkä rivi ylhäältä lähtien. 

1 = maataso 
2 = injector 2 
3 = injector 1 
4 = +12v 
5 = map anturin signaali jos ulkopuolinen anturi 
6 = lambda-anturin sisääntulo 
7 = veden lämpötila anturille 
8 = ilman lämpötia anturille 
9 = TPS anturille 
10 = lisäsisääntulo 1 (x6) 
11 = lisäsisääntulo 2 (x7) 
12 = maataso 
13 = EGT anturin signaali (alumel) 
14 = lähtö +5V 
15 = Hall/VR anturin sisääntulo,

        riippuen lisäpiireistä levyllä.

Tässä olis vasemmalta lähtien, ylhäältä alas. 

1. Fuel pump relay 
2. Fidle 
3. Output 2 
4. Output 1 
5. Water inj. 
6. Fan control 

1. Output 3 
2. Launch 
3. Switch Table 
4. Maa 
5. Knock 
6. Maa 

1. Shift light 
2. Led19 
3. Led17 
4. Led18

jos tuota levyä käyttää hall-anturilla niin täytyy tehdä seuraavat toimenpiteet ��poisjäävät komponentit. ��- D5 �- D7


- R44


- R45


- R46 �- R47


- R55 �- C39


- C41 


- C42 �- C43 �- IC6 ��D5 diodin nastasta kytketään hyppylanka D7 päätymmäiseen nastaan ��kytkentätäplät (1-2-3-4) �kytketään ainoastaan 2-4 väliin hyppylanka ��IC5 piirin yläpuolella oleva hyppylanka jätetään kytkemättä. ��näillä asetuksilla levy toimii maadoittavalla hall-anturilla





-------------------------------------------------------





Jos ei haluta termoparia, pois jätetään silloin ��R61,R60,C40,IC7 ja sulakkeen vieressä oleva konkka ja diodi








